
Das ecom-CL ist für kurze Kontroll- und Einstellmessungen geeig-
net. Das Gerät sollte überwiegend an Gasfeuerstätten eingesetzt 
werden. Es ist in einem stabilen Alurahmenkoffer eingebaut und 
für den rauen Alltagsbetrieb bestens gerüstet. Für zusätzlichen 
Stauraum sorgt ein Unterkoffer (Option), der bei Bedarf einfach 
unter dem Gerätekoffer angebracht werden kann.
 
Durch einen leistungsfähigen Bleigel-Akku ist ein netzunabhän-
giger Betrieb über mehrere Stunden möglich. Die effektive 
Kondensatfalle mit Überwachung sammelt die im Messgas 
enthaltene Feuchtigkeit und unterbricht die Messung 
bei Erreichen des maximalen 
Füllstands. Das Kondensat 
wird einfach über einen 
Ablaufschlauch an der Rück
seite des Koffers entsorgt. 

Ein internes Schutzprogramm sichert den CO-Sensor vor 
Überlastung: Bei Überschreitung eines Grenzwertes schaltet sich 
automatisch eine Spülpumpe ein und führt dem Sensor Frischluft 
zu. 

Zur Verlängerung der Lebensdauer des CO-Sensors verfügt das 
ecom-CL standardmäßig über eine manuelle CO-Abschaltung mit 
gleichzeitiger Sensorspülung.

Einsteigermodell für Abgasanalyse

Integrierter Protokolldrucker
Mit einem integrierten Protokolldrucker ist die sofortige Doku-
mentation der ermittelten Messergebnisse möglich. Der Ausdruck 
kann mit der Anwender-Adresse (8 x 24 Zeichen) individualisiert 
werden.

Display und Tastatur mit Beleuchtung
Auf dem grafigfähigen Display lassen sich alle relevanten Werte 
auf einen Blick darstellen. Tastatur und Display sind hintergrund-
beleuchtet, so dass auch bei schlechten Sichtverhältnissen eine 
sichere Bedienung gewährleistet ist.
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.rbr Werksvertretungen & Servicestellen
Nordrhein-Westfalen
rbr Service- und Vertriebsgesellschaft mbH
Am Großen Teich 2
D-58640 Iserlohn 
Telefon	 +49 (0) 23 71/945-303
Fax	 +49 (0) 23 71/945-371
www.rbr-nrw.de

Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland
LAUER GmbH
Seestraße 10
D-63533 Mainhausen
Telefon 	 +49 (0) 61 82/93 85-0
Fax 	 +49 (0) 61 82/93 85-31
www.rbr-lauer.de

Bayern/Baden-Württemberg
Günther Vertriebsges. mbH
Danziger Straße 26
D-82194 Gröbenzell
Telefon 	 +49 (0) 81 42/44 84 79-0
Fax 	 +49 (0) 81 42/89 97
www.rbr-guenther.de

Sachsen/Thüringen
Günther Vertriebsges. mbH
Polenzstraße 37
D-08485 Lengenfeld
Telefon	 +49 (0) 37 60 6/20 50
Fax	 +49 (0) 37 60 6/89 23
www.rbr-guenther.de

Berlin/Brandenburg/Bremen/Hamburg/
Mecklenburg-Vorpommern/
Niedersachsen/Sachsen-Anhalt/ 
Schleswig-Holstein
Kleinschmidt GmbH
Stockholmer Straße 3-5
D-29640 Schneverdingen
Telefon 	 +49 (0) 51 93/98 05-0
Fax 	 +49 (0) 51 93/97 02 10
www.rbr-kleinschmidt.de

Ausstattung und Leistung
Messgrößen
•	 O2; CO; T-Abgas; T-Luft; Differenzdruck

Berechnungsgrößen
•	 CO2; CO(U); Eta; Verlust; Lambda; Taupunkt; mg/m3; mg/kWh; 
	 O2-Bezug

Display
•	 LCD-Display; 70 x 40 mm; max. 8 Zeilen
•	 hintergrundbeleuchtet; grafikfähig

Sonde
•	 Standardsonde 150 mm mit Dreikammerschlauch 2,20 m
• 	Koaxialsonde 150 mm mit Dreikammerschlauch 2,20 m (Option)

Messgasaufbereitung
•	 Kondensatfalle mit Feinstaubfilter
• 	Elektronische Kondensatüberwachung

Sicherheit
•	 Temperaturtrendanzeige zur Kernstromsuche
• 	CO-Abschaltung ohne Messunterbrechung 
• 	Frischluftspülung bei CO-Überlast
• 	Frischluftspülung nach Messbetrieb

Drucker
•	 Thermodrucker 58 mm

Anschlüsse
•	 Anschluss für Gasspürgerät
• 	Serielle Schnittstelle zur Datenübertragung

Datenverarbeitung
•	 Interner Speicher (300 Messungen)

Transport
•	 Transportkoffer
•	 Unterkoffer (Option)

Maße/Gewicht
•	 Abmessungen (B x H x T): 360 x 245 x 150 mm
• 	Gewicht: ca. 5 kg komplett mit Probenentnahmesystem


