








Differenzdruck-Messgerät
Viele Druckmessungen im Umfeld von Heizungsanlagen, wie die Mes-
sung von Gasfließdruck, Düsendruck oder Kaminzug, lassen sich mit dem
ecom-UNO einfach und schnell erledigen. Das Gerät ist klein und han-
dlich, es passt in jede Tasche. Mit dem integrierten Magneten kann das
ecom-UNO sicher an Metallflächen befestigt werden. Für die Arbeit
bleiben so beide Hände frei. Das Gerät wird mit 2 handelsüblichen 1,5 V-
Mignon-Batterien betrieben, die ohne Werkzeug wechselbar sind. Das
ecom-UNO ist mit den Messbereichen +/-200 hpa oder +/-30 hPa lieferbar.

• Klein und handlich im Taschenformat
• Automatische Messbereichsumschaltung
• Optimal zur Einstellung von Brennern und Heizungsanlagen
• Messung von Gasfließdruck und Kaminzug
• 4 umschaltbare Einheiten: hPa/mbar, mmH2O, mmHg, psi
• Integrierter Magnet zur Befestigung an Metallflächen
• Stromversorgung über 2 handelsübliche Batterien 1,5 V AA (Mignon)

Technische Daten (technische Daten für ecom-UNO 30 in Klammern)
Messbereich: 200 hPa (30 hPa) 2038 mm H2O (306 mm H2O) 2,9 psi (0,43 psi) 150 mm Hg (22,5 mm Hg)
Auflösung: 0,01 hPa (0,001 hPa) 0,1 mm H2O (0,01 mm H2O) 0,01 psi 0,001 psi) 0,01 mm Hg (0,001 mm Hg)
Überlast: 300 hPa (50 hPa) 3060 mm H2O (510 mm H2O) 4,35 psi (0,75 psi) 225 mm Hg (37,5 mm Hg)
Genauigkeit: +/- 1 %
Umgebungstemperatur: 0 °C ... 40 °C
Lagertemperatur: -20 °C ... 70 °C
Batterietyp: 2 x 1,5 V AA (Mignon)
Stromverbrauch: 20 mA (8 mA)
Abmessungen: 106 x 64 x 28 mm
Gewicht: 150 g

Leckspürgeräte ecom-LSG und ecom-LSK
Die Leckspürgeräte ecom-LSG und ecom-LSK sind zum schnellen und
sicheren Auffinden von Undichtigkeiten an Gasinstallationen bzw.
Kälteanlagen und Wärmepumpen konzipiert. Im Gegensatz zu
Lecksuchsprays, die Abdichtungen aus z.B. Hanf aufquellen und
kurzzeitig wieder abdichten können, ist die Lecksuche mit ecom-LSG
und ecom-LSK unproblematisch. Die Geräte zeigen vorhandene
Konzentrationen an und warnen durch ein optisches und ein akustisches
Signal. Die Empfindlichkeit des Sensors lässt sich in 3 Stufen einstellen,
so dass selbst kleine Leckagen aufgespürt werden können. Der robuste
Sensorkopf ist mit einem beweglichen Schwanenhals verbunden, um
auch schwer zugängliche Anlagenteile erreichen zu können. Der Sensor
ist wechselbar und kann einfach gegen einen von rbr kalibrierten Sensor
getauscht werden. Die  Geräte können mit 2 Micro Batterien (Typ: AAA)
betrieben werden. Als Stromversorgung kommen auch NiMh-Akkus in
Frage, die mit Hilfe einer optionalen Ladeschale wieder geladen werden
können. Die Leckspürgeräte können optional mit Schutztasche geliefert
werden.

Technische Daten ecom-LSG (abweichende Werte für ecom-LSK in Klammern)
Anzeigebereich: bis 0,5 % CH4 (R 134a)
Ansprechzeit: < 2 Sekunden
Anzeige: Balkendiagramm; hintergrundbeleuchtet; Sichtfenster ca. 20 x 7 mm
Akustische / Optische Warnung: 1 - 14 Balken; 10 Balken ca. 1000 ppm CH4 (R 134a) bei mittlerer Empfindlichkeit
Stromversorgung: Batterie 2 x Micro (AAA) oder Akku 2 x Micro (AAA)
Batteriestandzeit: > 8 Stunden
Aufwärmzeit: ca. 180 Sekunden
Abmessungen: 155 x 35 x 22 mm (L x B x H); Schwanenhals 355 mm lang
Betriebstemperatur: -5 bis 40°C
Gewicht: ca. 200 g



Differenz-Thermometer
Mit dem Differenz-Thermometer ecom-P615 lassen sich 2 Temperaturen
gleichzeitig messen. Zur Ermittlung der Temperaturen stehen 3 verschie-
dene Fühler zur Verfügung: Tauch- Einstechfühler, Oberflächenfühler,
Zangenfühler. Hiermit können viele Messungen wie z.B. die Temperatur-
spreizung zwischen Vor- und Rücklauf einer Heizungsanlage in der Gebäude-
technik ausgeführt werden.

Technische Daten:
• Stromversorgung: 9 V Blockbatterie
• Batteriestandzeit: ca. 20 h
• Eingänge: 2 Thermoelemente Typ K, J, L, N, T
• Messbereich: -200 bis 1370 °C
• Auflösung: 0,1 °C
• Messunsicherheit: ± 0,2 °C von –40 bis 200 °C

± 0,5 °C bis 1000 °C
± 1,0 °C im restlichen Bereich

• Abmessungen: 200 x 85 x 40 mm (L x B x H)
• Betriebstemperatur: 0 bis 40°C
• Gewicht: 300 g

Luftfeuchte-Messgerät
Mit dem Temperatur/Feuchtemessgerät ecom-P670 lassen sich Tem-
peratur und relative Luftfeuchte gleichzeitig messen. Zur Ermittlung der
Messwerte steht ein Kombifühler zur Verfügung. Hiermit können viele
Messungen wie z.B. die Taupunktmessung in feuchtegefährdeten Räumen
in der Gebäudetechnik ausgeführt werden.

Technische Daten:
• Stromversorgung: 9 V Blockbatterie
• Eingänge: 2-Kanal; Feuchte und Temperatur
• Messbereich: 0 bis 100 %rF

-30 bis 80 °C
• Auflösung: 0,1 %rF

0,1 °C
• Messunsicherheit: ± 1,5 %rF

± 0,1 °C von 0 bis 80 °C 
sonst 0,1 % vom Messwert

• Abmessungen: 200 x 85 x 40 mm (L x B x H)
• Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C
• Gewicht: 300 g

Laser-Entfernungsmesser
Das kleine und handliche Einsteigermodell wurde speziell für den Innenbereich
entwickelt. Die Direkttasten zum Addieren und Subtrahieren sowie zur Flächen-
und Voluminaberechnung ermöglichen ein schnelles und sicheres Aufmaß.
Dabei werden die letzten 10 Ergebnisse gespeichert. Wie bei allen Leica
Laserdistanzmessgeräten ist der Laserpunkt klar sichtbar: So sehen Sie immer
genau bis wohin Sie messen, auch an schwer zugänglichen Stellen. Leica
DISTO™ D2 – und Sie nehmen kein Maßband mehr in die Hand.

Funktionen
• Minimum- und Maximummessung • Flächen- und Volumenmessung
• Indirekte Messung mittels Pythagoras • Addition/Subtraktion
• Aufruf der letzten 10 Messungen • Selbstauslöser
• Displaybeleuchtung

Technische Daten
• Stromversorgung: Batterien: 2 x 1,5 V AAA
• Messbereich: 0.05 m bis 60 m
• Anzeige: 0,001 m
• Messgenauigkeit: ± 1,5 mm
• Abmessungen: ca. 111 x 42 x 23 mm (L x B x H)
• Gewicht: ca. 90 g


