


Lieferumfang:
•	Messgerät MiniRAE 3000, Modell PGM-7320
•	Integriertes drahtloses Kommunikationsmodul wie angegeben
•	Datenprotokollierung und Konfiguration mit ProRAE Studio Paket für 
Windows™ 95, 98, 2000, NT, ME & XP

•	Li-Ionen-Akku, Ladegerät und Ladeadapter
•	RAE UV-Lampe (PID) wie angegeben
•	Flex-I-Sonde™
•	Externer Filter
•	Gummischutzhülle
•	Adapter für Alkalibatterien
•	Lampen-Reinigungskit
•	Werkzeugkit
•	CD-ROM
•	Betriebs- und Wartungshandbuch
•	Weiche Transportledertasche	

Ergänzung durch das Zubehör-Kit:
•	Stabiler Transportbehälter mit vorgeschnittener Schaumpolsterung
•	Ladeadapter
•	5 poröse Metallfilter und O-Ringe
•	Kit für Nullpunktjustage
•	Gasauslassadapter und Schläuche

Ergänzung mit optionalem Kalibrierkit:
•	34 l Kalibriergas (Isobuten, 100 ppm)
•	Druckminderer und Kalibrieradapter

Optionales Programm für garantierte Betriebskosten:
•	4 Jahre Reparatur- und Austauschgewährleistung
•	Jährlicher Wartungsservice

MiniRAE 3000
Sensordaten

Gas	 Bereich	 Auflösungn	 Reaktionszeit	
			   T90 
Flüchtige organische	 0 bis 999,9 ppm	 0,1 ppm	 < 3 s	
Verbindungen (VOC)	 1000 bis 15,000 ppm	 1 ppm	 < 3 s
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Technische Daten*
Detektordaten
Größe	 25,5 cm x 7,6 cm x 6,4 cm (LxBxH)
Gewicht 	 738 g
Sensoren	 Photoionisationssensor mit 10,6 eV-Standardlampen oder 	
	 optionalen 9,8 eV- oder 11,7 eV-Lampen
Batterie	 •	Wiederaufladbarer, externer, einfach auswechselbarer 	
	 	 Lithium-Ionen-Akku
	 •	Adapter für Alkalibatterien 
Betriebsstunden	 16 Stunden Betrieb (12 Stunden mit Alkalibatterie)
Grafische 	 4 Zeilen, 28 x 43 mm, mit LED-Hintergrundbeleuchtung 	
Anzeige	 für bessere Ablesbarkeit der Anzeige 
Bedienfeld 	 Eine Betriebs- und zwei Programmiertasten
Direkte Anzeige 	 Direktes Ablesen	
	 •	VOCs in ppm	
	 •	Höchst- und Tiefstwerte (MIN / MAX)	
	 •	STEL und TWA	
	 •	Akku- und Abschaltspannung	
	 •	Anzeige von Datum, Uhrzeit, Gerätetemperatur
Alarme 	 Akustisch mit 95dB (@ 30 cm) und blinkende rote LED bei 	
	 Überschreiten definierter Grenzwerte
	 •	Obere Alarmstufe: drei Signaltöne, Vibrationsalarm und 	
	 	 dreimaliges Blinken pro Sekunde 	
	 •	Untere Alarmstufe: zwei Signaltöne, Vibrationsalarm und 	
	 	 dreimaliges Blinken pro Sekunde 	
	 •	STEL und TWA: Ein Signalton und einmaliges Blinken 	
	 	 pro Sekunde 	
	 •	Sperralarm (selbsthaltend) oder automatischer Alarm 	
	 	 (nicht-selbsthaltend) 	
	 •	Zusätzliche Diagnosealarme und Meldungsanzeigen 	
	 	 bei geringem Ladezustand des Akkus/der Batterie und 	
	 	 bei blockierter Pumpe
EMI/RFI 	 Hochgradig unempfindlich gegenüber elektromagnetischer 	
	 Beeinflussung/Hochfrequenzstörungen 	
	 Entspricht der EMV-Richtlinie 89/336/EWG
Eindringschut 	 •	IP67 im Standby-Modus, ohne Sonde	
	 •	IP65 im Messmodus aktiviert
Datenproto-   	 Standardmäßig 6 Monate Kapazität bei Intervallen 	
kollierung	 von einer Minute 
Kalibrierung 	 Zweipunktkalibrierung für Nullpunkt und Abgleich, 	
	 Kalibrierspeicher für 8 verschiedene Kalibriergase, 	
	 Alarmgrenzwerte, Messbereiche und jeweiliges Kalibrierdatum
Integrierte  	 •	500 cm³/min	
Pumpe	 •	Förderhöhe 30 m horizontal und vertikal
Pumpenalarm	 Automatische Pumpenabschaltung bei zu geringem Durchfluss
Kommunikation 	 •	Herunterladen von Daten und Hochladen der Konfigurations-	
	 	 datei vom PC über Ladegerät oder optional über Bluetooth™ 	
	 • Drahtlose Datenübertragung mit integriertem RF-Modem
Frequenz 	 902 bis 928 MHz (lizenzfrei), 2,400 bis 2,4835 GHz 	
	 (lizenzfrei), 433 MHz, 869 MHz (in EU lizenzfrei) 
RF-Reichweite  	 Bis zu 150 m (900 MHz, 433 MHz, 869 MHz), mit RAELink3 	
	 Repeater-Modem auf 3 km erweiterbar
Zulassungen 	 •	USA und Kanada: UL/cUL-klassifiziert als eigensicher, 	
	 	 Klasse I, Div. I, Gruppen A, B, C, D
	 •	Europa: ATEX II 1G EEx ia IIC T4 (angemeldet)
	 •	IECEx: II 1G EEx ia IIC T4 (angemeldet)
Temperatur	 -20° to 50° C
Luftfeuchtigkeit	 0% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Befestigung 	 Stabiler hellgelber Gummischutz 
Garantie 	 Lebenslang, mit Ausnahme von Verbrauchsmaterial, 	
	 drei Jahre Garantie auf die Lampe (10,6 eV), 	
	 ein Jahr für Pumpe und Akku

*Wir behalten uns technische Änderungen vor.

RAE Systems Inc.
3775 North First Street 
San Jose, CA 95134 USA
raesales@raesystems.com

	 USA/Canada 	 1-877-723-2878 
	 Europe/Russia 	 +45 8652 5155
	Middle East /Australia 	 +971 4 3639 427
	 China 	 +86 10 58858788
	 Asia 	 +852 2669 0828

www.raesystems.de ®


